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  ) Double Conversion( ژي  یو پی اس آنلاین با تکنولو

  فاز خروجی                                                              تکفاز ورودي و  تک
  )3KVAو1KVA  ،2KVAدرتوان هاي ( 

  درون ركقابلیت نصب 

  0.8ضریب قدرت معادل 

  داراي میکروکنترلرDSP  

 استفاده ازIGBT  در مدار اینورتر وPFC 

  استفاده از فیلترهايEMI در ورودي و خـروجی 

  آرایش ماژولار جهت سهولت امر خدمات وتعمیرات 

 استفاده از شارژر سوییچنگ با الگوي شارژfloat 

  داراي فیوز حفاظتی در ورودي و خروجی دستگاه 

 داري حفاظت در مقالل اتصال کوتاه درخروجی 

  قابلیت اتصال به باتري بصورتExternal 

  9قابلیت اتصال باتري داخلی تاAH 

  استفاده از بدنه فلزي با پوشش پودري 

 داراي خروجی هاي ارت دار مجهز به فیوز 

  استفاده از نرم افزارامکان اتصال به کامپیوتر با 

  قابلیت کارکرد با منابع تغذیهDC  بصورت دائم کار 

  قابلیت تقویت شارژر بدون محدودیت در خارج دستگاه 

  داراي مـدار PFCریان وروديـونیک جـارمـهت کاهش هـج 

  داراي نمایشگرهاي نوري جهت اطلاع از وضعیت عملکرد دستگاه 

  عیب یابی دقیق دستگاه نمایش کد خطا روزي صفحه نمایش جهت 

   استفاده از صفحه نمایشLCD باقابلیت چرخش جهت استفاده بصورت ایستاده و خوابیده 

 نمایش اطلاعات دستگاه از قبیل ولتاژ، فرکانس ومیزان بار ، ولتاژ باتري ، دماي داخلی دستگاه و.... 

  بورد کنترلی ، بورد : قرارگیري بوردهاي داخلی بصورت جداگانهPFC  و شارژر، بوردBOOST و.... 
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                                                                                                                                                                                    SINUS LCD Seriesجدول مشخصات   

 SS LCD 210 SS LCD 220 SS LCD 230 مدل
 ورودي

 3 2  1 )کیلو ولت آمپر(توان 
 ولت160 - 288 ولتاژ ورودي

  Hz60  /Hz50±% 5 فرکانس
 99/0بیشتر از  ضریب توان ورودي

 خروجی
 8/0 ضریب توان  خروجی
  تکفاز  تعداد فاز خروجی

  سینوسی کامل  شکل موج
 میلی ثانیه 0 زمان سوئیچ
 )قابل تنظیم( ولت 220/ 240/230 ±% 1 ولتاژ خروجی

  )تنظیم اتوماتیک( Hz60  /Hz 50± % 1/0 فرکانس
 در بار خطی% 3کمتر از  اعوجاجات هارمونیک

Crest factor 1  :3  
 )ثانیه 10براي % 150الی % 120(  –) ثانیه 30براي % 120( ظرفیت اضافه بار

 %)90راندمان اینورتربیشتراز(- %88بیشتر از %)90راندمان اینورتر بیشتر از ( -  %85بیشتر از  راندمان کامل
 باتري

 سیلد لید اسید V12عدد باتري  6 سیلد لید اسید V12عدد باتري 3 نوع
 )ظرفیت %90( ساعت 8 زمان شارژ

 نمایشگر
 بار،حالت سرویس، و حالت کارکرد سیستمغیرعادي، حالت اینورتر یا باي پس، اضافه اتري  ضعیف یا ب LEDنمایشگر 
  درصد بار، ولتاژ باتري، دماي داخلی) ورودي و خروجی(نمایش میزان ولتاژ و فرکانس LCDنمایشگر 

  خطاهاو سایر حالت باي پس   - کاهش ظرفیت باتري  –قطع ورودي   آلارم ها
 حفاظت ها

 کم شدن ظرفیت باتري -بالا ولتاژ  -اضافه بار  - دماي زیاد  -اتصال کوتاه  حفاظت ها
 ارتباطات

  )به صورت انتخابی(و برد نمایشگر خطاهاي خارجی  SNMPکارت - USBو  RS232درگاه ارتباطی  پورت ارتباطی
 شرایط محیطی

 C 40 - 0° دما
 بدون تقطیر% 90تا  رطوبت

  تا شعاع یک متر dBA50کمتر از  آلودگی صوتی
  IP 20 رده حفاظتی

 فیزیکیمشخصات 
 30 5/29  16 )کیلو گرم(وزن 

 650 × 88 × 440 650 × 88 × 440 405 × 88 × 440 )عرض، عمق، ارتفاع(ابعاد
 استاندارد ها

EN 62040-1-1 (safety), EN 62040-2 (EMC) 
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